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Smarty Solar System

Introductie

Toonaangevende wereldwijde leverancier van digitale energie oplossingenVision

Technologie en innovatie om groene energie te versterkenMission

Integriteit, innovatie, kwaliteit en delenValue

Wie zijn

We？
Smarty Solar System, opgericht in 2023, is gespecialiseerd in premium 
lithiumbatterijproducten, oplossingen en diensten, variërend van eersteklas 
batterijproducten tot intelligente energies opslagsystemen. Het bedrijf kan eigenlijk worden 
herleid tot 2015, toen het moederbedrijf naast zijn reguliere zonnebevestigingsactiviteiten 
de energieopslagafdeling oprichtte. Na enkele jaren van opgebouwde technologieën werd 
het dochterbedrijf Smarty Solar System gevormd in 2021.

Onze producten hebben internationale autoritaire test- en certificeringssystemen 
doorstaan, zoals UL, EN, ROHS, CE-CMCIEC, CB, JIS, MSDS, enz. We hebben een positieve 
reputatie opgebouwd in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Europa.

We zijn trots om bij te dragen aan de huidige trend in hernieuwbare energie door emissies 
te verminderen, energiekosten te verlagen en milieuvriendelijkheid te verbeteren. We 
streven ernaar duurzame energie op een eenvoudigere, efficiëntere en veiligere manier 
toegankelijker te maken voor de wereld.



Independent Green Power Sources

Grid Inverter

SMARTY  Batteries

Emergency Generator Load
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PRODUCT 
EIGENSCHAPPEN

PRODUCT 
APPLICATIE

Volledige huis intelligente fotovoltaïsche energie opslagsysteem oplossingen 
voor energie onafhankelijk groen leven

Stroomvoorziening voor huishoudens op (woon)boten en afgelegen gebieden 
zonder elektriciteit

Energie zelfconsumptie en zelfvoorziening, het bereiken van energie onafhankelijkheid 
en het verlagen van huishoudelijke elektriciteitsrekeningen

Zorg voor nood-/reservevoeding voor het huis, bescherm het huis tegen stroomuitval



Schaalbare oplossing 
voor geoptimaliseerd 

verbruik
Schaalbare opslagcapaciteit 

die geschikt is voor alle 
verbruiksscenario's

Slim Ontwerp
Modulair ontwerp voor eenvoudige 

en snelle installatie, op afstand 
bediend hybride systeem met PV-
omvormer, lithium-ion batterij en 

batterijlader

Op afstand te monitoren

Eenvoudig onderhoud dankzij 
de vroegtijdige fout detectie 

functie, web- en mobiele 
monitoring, en een 

betrouwbaar service netwerk

Veiligheid en 
betrouwbaarheid

Hoogwaardige lithium-
ionbatterijen

Duurzaamheid

Hoge duurzaamheid met 10 jaar 
productgarantie en 80% diepte van 

ontlading (DoD)

Functie voor 100% noodstroom 
voorziening

Dankzij de geïntegreerde 
noodstroom voorzienings functie zal 

zelfs bij stroomuitval 100% van de 
beoordeelde omvormer uitgang 

kritieke belastingen ondersteunen

Foutalarm Pushmeldingen 
voor PV-systeem 

informatie

Meerdere 
systemen 

binnen één 
account

Cloudgegevens
synchronisatie

PC-browser, 
Android en iOS

 Monitoring 
en analyse 

van real-time/
historische 
gegevens

Berekening 
van het 

inkomsten 
stelsel

Zero injec�on Smart Meter(op�onal) Weather Sta�onWi-Fi / Ethernet / GPRS Data S�cker Power Plant Data Logger



Type

Pictures

Nominal Parameters

Voltage 51.2V

Energy 5.12KWh

Type of Cooling Natural Cooling

Electrical Parameters

Operating Voltage 46.4V-58.2V

Limited Charge Voltage 58.2V

Maximum Discharge Current 100A（60s）

Continuous Discharge Current 50A

Maximum Charge Current 100A（60s）

Continuous Charging Current 50A

Others

Battery Type

Dimension (H×W×D) (mm /〃)

LiFePO4

421.6*680*172.5

Weight (Kgs) 60 95

Life (25℃) 10 Years

Life cycles (70% DOD, 25℃) >10000

Working Temperature 0℃-55℃

Storage Temperature -40℃-55℃

Communication Port

Communication Mode WIFI/BLUETOTH WIFI/BLUETOTH

RS485/CAN/RS232

IP Protection IP65

Operating Altitude (m) <4000M

Warranty 10 Years

51.2V

10.24KWh

Natural Cooling

46.4V-58.2V

58.2V

100A

100A

100A

100A

LiFePO4

421.6*635*258.5

10 Years

>10000

0℃-55℃

-40℃-55℃

RS485/CAN/RS232

IP65

<4000M

10 Years

Certification CCB, JIS, E, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, ROHS, UN38.3

C5 C10

LiFePO4 BATTERY

LOW VOLTAGE BATTERY 
RESIDENTIAL ENERGY STORAGE
C5/C10 5.12KWH/10.24KWH
MAXIMUM NUMBER OF COMBINATIONS /TOTAL POWER: ×15

LONG LIFE
≧10000 cycles

LONG WARRANTY
Ten-year warranty

HIGH SAFETY
LFP & Smart BMS

MODULAR DESIGN

easy to install and maintain.
Support for multiple modules used in parallel,

WIDE COMPATIBILITY 
Compatible with mainstream brands of inverters



Type

Battery Type

Standard voltage

Voltage range 46.4~57.6Vdc

Cell capacity 280Ah

BAT capacity 14.33kWh

DOD

Cycle life（25℃，0.5C/0.5C,80%DOD） >10000

Rated power 10000W

Max Charge/Discharge current 200A

Dimension (H*W*D) 1169.5*640*196mm

Weight 137.5kg

Humidity

Thermal management Type

0~95%RH (Non-condensing)

Liquid Cooling/Heating

Display LED+App

Communication RS485, CAN

Installation Floor mounted & Fixed to wall

IP Grade IP65

234.9~291.6Vdc

50Ah

13kWh

>8000

9000W

50A

145kg

1475.5*640*197mm

Certification CE,ROHS,MSDS, IEC 62619, UN 38.3,CE-EMC

LC14 HC14

LiFePO4

51.2Vdc 259.2Vdc

Max. 100 % DOD (settable)

BAT Operating ambient temperature

Cell Continuous Operating Temperature 10~35℃

-20~60℃

LiFePO4 BATTERY

HIGH AND LOW VOLTAGE HOUSEHOLD 
ENERGY STORAGE LITHIUM BATTERIES
SMARTY DESIGN LC14 14,3kW
MAXIMUM NUMBER OF COMBINATIONS /TOTAL POWER: ×15(214.95kWh)

SMARTY DESIGN HC14 13kW
MAXIMUM NUMBER OF COMBINATIONS /TOTAL POWER: ×4(51.84kWh)

LONG LIFE

Fully automated 
thermal management system

CTP (Cell To Pack) Technology

≧10000 cycles

LONG WARRANTY
Ten-year warranty

MODULAR DESIGN

easy to install and maintain
Support for multiple modules used 
in parallel,

TMS

CTP



5.12kWh

LiFePO4 BATTERY

LOW VOLTAGE CABINET TYPE
ENERGY STORAGE BATTERY
LS Series 51.2V100AH
MAXIMUM NUMBER OF COMBINATIONS /
TOTAL POWER: ×16(81.92kWh)

LONG LIFE
≧6000 cycles

STRONG PERFORMANCE
Cold resistance (-20-60 ℃) 
high temperature  resistance (0-50 ℃)

LONG WARRANTY
Ten-year warranty

HIGH SAFETY
The use of the most  advanced lithium iron 
phosphate battery core technology

MODULAR DESIGN

easy to install and maintain.
Support for multiple modules used in parallel,

Type

Nomianl Voltage 51.2V

Charging Cut-off voltage

Discharging End-off voltage 40V

Recommended Charge / Discharge Current 50A

Max. Power Charge / Discharge Current 100A

Peak Power Charge / Discharge Current 200A(5s)

Weight 45kg

Discharging Temp. Range

Communication

-20-60℃

CAN / RS485

Warranty 10 Years

Warranty Document Supplied Yes

Calendar Life ≧ 6000 Cycles

Scalability IP60

65kg

Pros Can be used in both off-grid and hybrid setups,compact design

Compatible Inverters Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc.

LS5 LSP5

57.6V

Max. Dimension[W*D*H]

Charging Temp. Range 0-50℃

480*460*155.5mm

Certification & Safety Standard TUV/CE/IEC62619/UN38.3

480*430*178mm

Nominal Battery Energy 5.12kWh

Battery Type LiFePO4

Nomianl Capacity 100Ah 150Ah



ORIGINAL BATTERY ACTIVE 
BALANCE TECHNOLOGY

FLEXIBLE CAPACITY OPTIONS,
5.12KWH TO 25.6KWH

EASY INSTALLATION WITH 
MODULAR AND STACKED DESIGN

REMOTE DIAGNOSIS AND 
REAL-TIME DATA MONITORING

LiFePO4 BATTERY

HIGH VOLTAGE STACKABLE 
ENERGY STORAGE BATTERY
HS Series   10.2KWH /15.3KWH / 20.4KWH
MAXIMUM NUMBER OF COMBINATIONS /
TOTAL POWER: ×5(25.6kWh)

Type

Control Module

Battery Pack

Base

Quantity

Mode

Model YC-R-HC-102V50A-A

YC-R-HC-25A-A

Quantity

Quantity

Model

Voltage Range 185.4V~239.4V 240V~345.6V 320V~460.8V

 Capacity 50Ah

Max. charging voltage 25A

System Energy 10.2kWh 15.3kWh 20.4kWh

Certification

General
parameters

UN38.3

Dimension

Weight

630*940*175mm 630*1260*175mm 630*1580*175mm

120kg 170kg 220kg

Installation Floor standing / Wall-mounted

-10°C~50°C

0~100%

Temp.

Humidity

Protection IP65

HS10 HS15 HS20

YC-R-HC-500V25A-A

1 1 1

1 1 1

2 3 4

Safety Regulations

Shipping

EMC CE (IEC61000-6-1, IEC61000-6-3)

IEC62619

Pictures



Uitgerust met 
hoogwaardige 

batterijcellen van 
CATL

Het geavanceerde BMS 
besturings systeem biedt de 
beste service voor systeem 

werking en reactie op het net

Features of own technology platform

Peer comparison

Uitgerust met eersteklas 
ontwerp, brengt stabiele en 

betrouwbare werking naar de 
apparatuur

Standardization

• • Standaardisatie van
afmetingen

• • Standaardisatie van
capaciteit

• • Standaardisatie van
spanning

• • Standaardisatie van
stroom

• • Hoge precisie
• • Hoge prestaties
• • Hoge veiligheid
• • Hoge kwaliteit

• • Analyse van vereisten
• • Oplossingen op maat

maken
• • Evaluatie tests
• • Massaproductie

• • Internet
• • Intelligentie
• • Innovatie
• • Volgen gedurende de

hele levenscyclus

Globalization Customization Intelligent

TECHNOLOGISCHE KERN
ONS VOORDEEL

COOPERATIVE BRAND

ODM ServiceSterke R&D High Quality

Ontwerp van 
Vloeistof 
simulatie

Structuraal en 
Elektrisch 
Ontwerp

Professionele 
afstemming van 

BMS en PCS

 Officiële lijst van omvormerfabrikanten

 UZ in-house tested

Ander MerkSmarty

VS



- SAFE PACKAGING

- PRODUCTION PROCESS

Pearl cotton Each carton holds 1 battery Wooden boxCarton box

Factory 
Certificate
Compleet Certificatie System: IEC/UN38.3/CE/ROHS/Test Report…
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Australia

Brazil

Chile

Thailand

IndiaDubai

Russia

America

Canada

South Africa 

Germany
U.K




