
Smarty 
Inspiration - S

Name Inverter Battery module Battery base
Dimension:W*D*H (mm) 674*185*455 674*170*420 674*170*50

Weight (kg) 25 55 2.25

Type/Parameter Inspiration-S-02
（ZSSAIOVSN）

PV Input
Starting Voltage（V） 75
Rated Voltage（V） 350
MPPT Voltage Operation Range
（V） 80-550

Max Input Power（W） 6500
Max Input Voltage（V） 600
Max Input Current（A） 13
AC Input & Output（Grid）
Max AC Input Current（A） 32-45.5
Rated Output Power（W） 5000
Max Output Power（VA） 5500
Rated Output Current（A） 21.7
Max Output Current（A） 23.9
Rated Output Voltage（V） 220/230/240
THDI <3%（Nominal Power）
Emergency Output
Max Output Power（VA） 4000-6000
Peak Output Power（VA） 6900-7200
Max Output Current（A） 16-26.1
Rated Output Voltage（V） 220/230/240（+/-0.2%）
Output Frequency（Hz） 50/60（+/-0.2%）
THDU <2%
Transfer Time（ms） <20
Efficiency
Max Battery Discharge 
Efficiency 94%

Max Charge Efficiency（PV to 
battery）@ Full load 98.5%

System Parameter
Dimensions 674*185*1335mm
Work Temperature Range（℃） -20~+60 (Derating @45℃ )

Storage Temperature（℃） -20~+45

Storage RH（%） 5%~90% (non-
condensing)

Altitude（m） <2000
IP IP65
Display LCD/APP
Cooling Method Natural cooling
Inverter Topology Non-isolated
Installation Floor-mount
Pack Specification
Cell Type LFP
Cell Configuration 16S1P
Nominal Voltage（V） 51.2
Nominal Capacity（Ah） 100
Nominal Energy
/Module（Wh） 5120

System Energy(Wh) 10240(2 Modules)
Charge Voltage（V） 57.6
Max Charging Current（A） 100
Max Discharging 
Current（A） 100

Charge Temperature 
Range（℃） 0~45

Discharge Temperature 
Range（℃） -20~60

Storage Temperature 
Range（℃） -20~45℃

Humidity（%） 5~95%RH
Cooling Method Natural cooling

Cycle Life (Time) ≥ 6000（80% DOD，
Remaining 80%）

Communication CAN&RS485
Max Battery Parallel Number 15
Weight（kg） 55



Smarty 
Inspiration Serie
Beste Prijs/Kwaliteit van 
Nederland

De slimme
thuisbatterij van Smarty Vanaf 
5kW tot wel 70kW 
opslagcapaciteit mogelijk
10 jaar garantie

Terugverdientijd +- 5 Jaar

Name Inverter Battery module Battery base
Dimension:W*D*H (mm) 674*185*420 674*170*420 674*170*50

Weight (kg) 25 56 2.25

Type/Parameter Inspiration-T-03
（ZSTAIOVSN）

PV Input
MPPT Voltage Operation 
Range（V） 200-850

Max Input Power（W） 15000
Max Input Voltage（V） 1000
Max Input Current / String（A） 14*2
Number of MPPT Trackers 2
Max Short-current (A) 17.6
AC Input & Output（Grid）
Max AC Input Power（VA） 13200
Max AC Input Current（A） 20
Rated Output Power（W） 12000

Rated Output Voltage（V） 3L/N/PE 380/220 ; 
400/230 ; 415/240

Rated Output Current/phase（A） 14.5
Max Output Current/phase（A） 17.6
THDI <3%
Emergency Output
Max Output Power（VA） 10000
Peak Output Power（VA） 12000
Max Output Current/phase（A） 14.5

Rated Output Voltage（V） 3L/N/PE 380/220 ; 
400/230 ; 415/240

Output Frequency（Hz） 50/60
THDU <3%
Transfer Time（ms） <20
Efficiency
Max Battery Discharge Efficiency 97.8%
Max Charge Efficiency（PV to 
battery）@ Full load 98.5%

System Parameter
Dimensions（mm） 674*170*1755
Work Temperature 
Range（℃）

-25~+60 (Derating
@45℃ )

Storage Temperature（℃） -20~+45

Storage RH（%） 5%~90% (non-
condensing)

Altitude（m） <2000
IP IP65
Display LCD/APP/Website
Cooling Method Natural cooling
Installation Floor-mount
Pack Specification
Cell Type LFP
Cell configuration 16S1P
Nominal Voltage（V） 350-435
Nominal Capacity（Ah） 100
Nominal Energy/Module（Wh） 5120
System Energy（Wh） 15360(3 Modules)
Charge/Discharging Voltage（V） 400(360~435）
Charge/Discharging Current（A） 7.5*3
Charge/Discharging Power（W） 3000*3
Charge Temperature Range（℃） 0~45
Discharge Temperature Range（℃） -20~60
Storage Temperature Range（℃） -20~45
Humidity（%） 5~95%RH
Cooling method Natural cooling

Cycle Life (Time) ≥ 6000（80% DOD，
Remaining 80%）

Communication CAN&RS485
Max Battery Parallel Number 15
Weight（kg） 56



Smarty Magic - ZBox200-MF

Model
Magic-ZBox200-MF-（ZHES51280SN）

50P 100P 150P 250P 500P
AC Parameter
Rated Power (kVA) 50【1】 100 150【2】 250 500
Rated Voltage (V) 400
Rated Current(A) 72 144 216 361 722
Rated Frequency (Hz) 50/60
Over Power 110%long time;120% 1min

PV Parameter
Number of MPPT Quantity 1/2 2/3/4 5/6 10/11/12
Norminal MPPT Module 
Power (kW) 50

Max Input Power (kW) 60/120 120/180/240 300/360 600/660/720
MPPT Voltage Range 250-850V【3】
MAX. MPPT Output Power 
Voltage Range (V) 450-850

Battery Parameter
Battery Module Type 51.2V280Ah
Nominal Voltage (V) 768
Voltage Range (V) 672-850
Nominal Energy (kWh) 215 215-430 215-645 430-1075 860-

General

Dimension (W*D*H)(mm) 2150*1320*2340【4】

Battery: 1050*1100*2340 Battery: 1050*1320*2340

Hybrid Converter: 
1600*1430*2340

PCS: 1600*1430*2340

PV Controller: 
800*1100*2340

PV Controller: 
800*1100*2340*2

IP Rating Battery Cabinet: IP55       Hybrid Converter: IP54
Anticorrosion Grade StandardC4
Operating Temperature 
Range -20-50℃

Operating Humidity 0%-95%
Cooling Method Battery: HVAC       Hybrid Inverter: Forced air Cooling
System Efficiency ＞ 85%
Max. Charging/
Discharging Rate 0.5C/0.5P

Firefighting System Integrated/Aerosol
Communication Port CAN, RS485, ETH

Compliance
Battery IEC62619, CE, EMC, UN38.3, UN3480

Inverter EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, IEC 61683

Note: 【1】Provide two power specifications, 30kW and 50kW respectively;
            【2】Provide two power specifications, 100kW and 150kW respectively;
           【3】MPPT can run under the buck or boost mode;
            【4】All-in-one design.



Smarty Magic - ZBox100-HS

Model Magic-ZBox100-HS
（ZBox100RN）

Battery Side
Cell Type LFP
Battery Moudule Nominal Voltage (V) 51.2
Battery Module Energy (kWh) 5.12
Rated Voltage (V) 512
Voltage Range (V) 448-576
Battery Capacity(BOL) (kWh) 102.4
AC On-grid Parameter
Rated Charge/Discharge Power (kW) 50
Rated Grid Voltage (V) AC380~400
Applicable Grid Frequency (Hz) 50/60
MAX. Output Current (A) 83
THDi <3%
AC Off-grid Parameter
Rated Charge/Discharge Power (kW) 50
Rated Grid Voltage (V) AC380~400
Rated Frequency (Hz) 50/60
THDu <3%
Photovoltaic Input
Max Input Power 75kW【Max 4 MPPT modules】
MPPT Voltage Range (V) 200~850
General Parameter
Max Efficiency 98.80%
Max. charging/discharging rate 1C/0.5P
Operating Humidity 0%-95%R.H
Anticorrosion Grade StandardC4
Dimension (W*D*H) (mm) 1560*900*2060
Operating Temperature Range -20~50℃
Cooling Method HVAC
Firefighting System Integrated
Total Weight (kg) 1220
Communication Port CAN, RS485, ETH

IP Rating Battery Cabinet: IP55       
Hybrid converter: IP65

Compliance
Battery IEC62619, CE, EMC, UN38.3, UN3480 
Hybrid inverter EN 61000, IEC 62109, IEC 62477

Easy installation 
and maintenance

LFP cell & system 
safety design

Flexible and 
expandable



Smarty Magic - ZBox200

Model Magic-ZBox200（ZHES51280SN）

Battery Parameter
Cell Type LFP

Battery Moudule Nominal Voltage 51.2V

Battery Module Energy (kWh) 14.336

Rated Capacity (Ah) 280

Rated Voltage (V) 768

Voltage Range (V) 720-840

Battery Capacity(BOL) (kWh) 215.04
Recommend Charge/Discharge 
Current (A) 140/140

Max. Charge/Discharge Current (A) 140/200

General Parameter
Dimension(W*D*H) (mm) 1050*1310*2340

IP Rating IP55

Anticorrosion Grade StandardC4

Total Weight (kg) Max.2150

Cooling Mode HVAC

Fire Fighting Integrated

Operating Temperature (℃ ) -20- 50

Operating Humidity 0%-95%R.H

Communication Port CAN, RS485, ETH

Parallel Max. 10 cabinets

Compliance
Safety & Certification IEC62619, CE, EMC, UN38.3, UN3480

Easy installation 
and maintenance

LFP cell & system 
safety design

Flexible and 
expandable




